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AGRETO Wiegefüße

Einsatzbereich:
 Wiegefüße für die einfache und schnelle Montage

 an beliebigen Plattformen, Tanks, Behältern,

 Futtermischern, Silos

 Einsatz im Innen- und Außenbereich, in Ställen und 

Feuchträumen

Leistungsmerkmale:
 4 Wiegefüße bestehend aus Wiegezelle, Grundplatte, 

Lasteinleitungselement, Gummihülle und 

Befestigungsschrauben

 Gekapselte, verschweißte Wiegezellen

 Nennlast pro Wiegefuß 1.000 kg

 Sichere Überlast 150 %, Genauigkeit + / - 1 %

 Betriebstemperatur –35 bis 70 °C

 Staub- und wasserdicht nach Schutzklasse IP68

 Alle sichtbaren Stahlteile aus Edelstahl

 Verbindungsbox aus Edelstahl mit Potentiometern für 

den Eckabgleich

 Je 3 m Signalkabel von den Wiegefüßen zur 

Verbindungsbox

 6 m Kabel von der Verbindungsbox zur Anzeige

 Wasserdichter Schraubstecker für den Anschluss an 

die Wiegeanzeige

 Varianten mit 2.000 kg Nennlast pro Wiegefuß und 

unterschiedlicher Anzahl an Füßen

Ihr Nutzen:
 Robuste Wiegetechnik, flexibel einsetzbar

 Einfach zu montieren, nur eine 15 mm Bohrung pro 

Wiegefuß nötig

 Alle Teile absolut staub- und wasserdicht, keine 

Probleme im Außenbereich oder Stall

 Alle Teile einzeln austauschbar

 Mit jeder AGRETO Wiegeanzeige sofort einsatzbereit
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