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AGRETO Wiegebalken

Einsatzbereich:
 Wiegebalken für den Einbau unter Fang- und 

Behandlungsständen für Rinder

 Konstruktion von Wiegeplattformen

 Einsatz im Innen- und Außenbereich, 

in Ställen und Feuchträumen

Leistungsmerkmale Wiegebalken:
 2 robuste, einfach einzubauende Wiegebalken 

 Ausführung in Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl

 Balkenlänge 600, 800 oder 1.000 mm

 Wiegezellen 4x1 t, IP68, Genauigkeit +/- 0,02 %

 Gesamtkapazität bei Einbau unter selbsttragender 

Plattform 4.000 kg (2.000 kg pro Balken)

 Höhenverstellbare Standfüße mit Elastomer-

Dämpfungselement und robusten M16 Gewinden 

 Bohrungen im Standfuß zur Befestigung am Boden

 Gesamthöhe verstellbar zwischen 85 und 100 mm 

 4 m lange, trittfeste, UV-beständige Signalkabel mit 

wasserdichter, robuster Schraubverbindung IP67

Leistungsmerkmale Wiegeanzeige:
 Staub- und wasserdichtes Edelstahlgehäuse

 6-stelliges LCD-Display mit 25 mm Ziffernhöhe

 Auflösung 0,5 kg, Nullpunktstabilisierung, 

Summierung, Tierwiegemodus

 Stromversorgung über eingebautes Netzteil oder 

Batterie/Akkubetrieb mit 2x1,5 V AA

Ihr Nutzen:
 Robuste Wiegetechnik, flexibel einsetzbar

 Einfach zu montieren, auch unter Holzplattformen

 Stabile Standfüße mit M16-Gewinden

 Alle Teile staub- und wasserdicht

 Hohe Wiegegenauigkeit
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