VibroCounter:

Der Standardzahler fur alle Landmaschinen

RotoCounter:

Der Betriebsstundenzahler fir Maschinen mit
Zapfwellenantrieb oder rotierenden Teilen

Intelligente Zahler fur die Landwirtschatft:

Ihre Vorteile:

e Einfache und zuverlassige Zahler

e Exakte Datenerfassung mit 3-Achsen Sensor

e Faire Abrechnungsbasis nach tatsachlicher Nutzung
e Optimierung der Serviceintervalle auf Einsatzzeit

e Manipulationssicher durch Verplombung der
Gehauseschrauben - Nullstellen, Setzen von
Einstellungen und Batteriewechsel nur durch sichtbare
Verletzung der Plombe maglich

e Robustes, einteiliges Kunststoffgehause

e Schutzklasse IP69k (hochdruckreinigerfest)
e Made in Austria
e 5 Jahre Garantie

Ihr Ansprechpartner:
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NEU - AgriCounter

Betriebsstundenzahler
Fasszahler / Fuhrenzahler
Hektarzahler / Streckenzahler

e Faire und vollstandige Abrechnung
von Maschineneinsatzen

e |deal fur Maschinenvermietung und
Gemeinschaftsmaschinen




AgriCounter Vibration: AgriCounter Load: AgriCounter Drive:

Betriebsstundenzéhler flur die getrennte Erfassung Fuhrenzahler und Stundenzahler fir Fasser mit Hektarzahler und Stundenzéahler fir Maschinen
von Arbeits- und Transportzeit: Flllstandszeiger, Ladewagen und Anhéanger: und Gerate mit Fahrwerk oder Stitzradern:
e Aktivierung durch Bewegung oder Vibration e Erfassung der Fuhren mit einer speziellen Zahlsequenz e Aktivierung durch Rotation des Gerates
e Getrennte Aufsummierung der Arbeitszeit (Einsatz am tber Lageanderungen des Zahlers und Uberwachung e Zahlt die Anzahl der Umdrehungen und wahlweise

Feld) und Wegzeit (Fahrt zum Feld) durch Veranderung von Mindestzeiten zusétzlich die Betriebsstunden

der Lage des Zahlers maglich e Einstellungsmoglichkeit fir Winkel und Zeiten, sowie der e Einstellmdglichkeit fur Radumfang, Arbeitsbreite und
e Stundenanzeige wahlweise in h:mm oder h,hh Inte.n.snat der notwendlge‘r.l Bewegung Intensitat der notwendigen Bewegung
e Einstellmdglichkeit der notwendigen Intensitat der e Aktivierung der Stundenzahlung durch Bewegung oder e Aktivierung der Stundenzahlung durch Bewegung

Bewegung firr die Aktivierung des Zahlvorganges Vibration der Maschine oder Vibration der Maschine

60°
Arbeitsstellung = Arbeitszeit voll

Montage direkt am
Fallstandszeiger oder
an einem bewegten Teil

) Montage direkt am Rad
Montage an einem klappbaren

Seitenteil oder Fahrwerksteil

I kein externer o

Sensor notwendig

kein externer kein externer

Sensor notwendig

Sensor notwendig

Transportstellung = Transportzeit
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