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AGRETO Wiegeanzeige HD1

Einsatzbereich:
 Wiegeanzeige für AGRETO Wiegefüße, AGRETO 

Wiegebalken, AGRETO Eckmoldule, AGRETO 

Schwerlastmodule und andere Wiegetechnik

 Ideal für den Einsatz unter rauen Bedingungen im 

Freien, im Stall oder Feuchträumen

Leistungsmerkmale:
 Anzeige und Montagebügel aus Edelstahl

 Staub- und wasserdicht nach IP67

 Maße inkl. Bügel 258x178x58 mm 

 6-stelliges LCD-Display mit 25 mm Ziffernhöhe und 

Hintergrundbeleuchtung

 Wiegebereich bis 999.999 kg

 Auflösung einstellbar 0,001 bis 50 kg

 Autonullstellung oder manuelle Nullstellung

 Nullpunktstabilisierung, Summierung

 Tierwiegemodus, Energiesparmodus

 Stromversorgung über eingebautes Netzteil

 Batterie/Akkuberieb möglich mit 2x1,5 V AA, 

Batteriedeckel von außen zugänglich

 Anschluss der Wiegetechnik über wasserdichten 

Schraubstecker (IP67)

 RS232-Schnittstelle für Großanzeige, PC oder SPS

Ihr Nutzen:
 Einfache, robuste Wiegeanzeige für Wand-, Tisch- 

oder Ständermontage

 Wasser- und staubdicht, stallklimatauglich

 Tierwiegemodus zeigt auch bei unruhigen Tieren ein 

stabiles Gewicht an

 Mobil durch Akkubetrieb
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