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AGRETO Pressenfeuchtemesser PFM II

Einsatzbereich:
 Einbaufeuchtemesser für Rund-, Quader- und 

Vierkantballenpressen

 Ideal für Lohnunternehmen, Landwirtschaft und 

überbetrieblichen Maschineneinsatz 

Leistungsmerkmale:
 Robuste Bauweise, hochwertige Materialien 

 Spritzwassergeschütze Anzeige

 Montagebügel aus Edelstahl

 LCD-Display mit 13 mm Ziffernhöhe 

 Hintergrundbeleuchtetes Display

 Auflösung 0,1 %, Genauigkeit 0,8 %

 Messbereich von 9 bis 70 %

 Laufende Anzeige des Messwertes

 Einstellbare Alarmfunktion

 Durchschnittsbildung in einstellbaren Intervallen 

 Keine Kalibrierung notwendig

 Sensorplatte aus hochfestem Kunststoff

 Stabile Sensorbefestigung mit 4 Schrauben M8

 Lieferumfang: Anzeigeeinheit mit Haltebügel, 

Sensorplatte, 4 Sensorschrauben und 

Montagematerial aus Edelstahl, 12 m Sensorkabel 

mit robustem, wasserdichtem Stecker, 2 m 

Stromversorgungskabel mit Sicherung, Handbuch

 Modernste Technik „Made in Austria“

Ihr Nutzen:
 Informiert während des Pressvorganges über die 

Feuchtigkeit des Pressgutes

 Sichert die Futterqualität und schützt vor Schäden 

durch Pilzbefall oder Verrottung

 Erhöht die Maschinenauslastung

 Robustes Messgerät für den täglichen Einsatz  

 Hohe Messgenauigkeit, einfache Montage
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